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Wenn Licht zum Ereignis wird –

DIE HOCHLEISTUNGSPROJEKTOREN VON SANYO.



R Aufgrund ihrer ext remen Bildhelligkeit  eignen sich die Projektoren

der EF- /XF- Reihe besonders für große Räume mit  hohem

Kunst lichtanteil und für Veranstaltungen unter f reiem Himmel

wie z. B. Open- Air Kinovorstellungen.



Glanzpunkte setzen
ist unsere Stärke

PLC- XF31 | PLC- EF31 | PLC- XF35 | PLC- XF41 | PLC- XF45

SANYO ist  Technologieführer im Bereich der Präsentat ionstechnik

und einer der produkt ionsstärksten Hersteller professioneller 

LCD Projektoren. 

Als einer der Pioniere der digitalen Revolut ion sehen wir es als

Herausforderung, immer wieder neue Maßstäbe zu setzen. 

So beeindruckt  das Verhältnis von Licht leistung und Auflösung

zu Größe und Gewicht  unserer Projektoren Experten immer 

wieder – und das nicht  zuletzt  auch aufgrund des opt imalen

Preis- Leistungs- Verhältnisses. Ausgestat tet  mit  modernsten

Technologien und unter Verarbeitung hochwert iger Komponenten

sind SANYO Projektoren bekannt  für ihre Langlebigkeit  und

Zuverlässigkeit .  

Als Markt führer im Bereich der LCD- Fest installat ionen bieten wir

Ihnen mehr als das komplet te Produktspekt rum leistungsstarker

Mult imedia- Projektoren. Mit  SANYO entscheiden Sie sich für

zukunftsweisende Lösungen – in jeder Beziehung. So legen wir

besonderen Wert  darauf, dass Sie das opt ionale Zubehör unserer

High- End- Projektoren wie beispielsweise Objekt ive oder

Interface Boards für alle aktuellen Geräte sowie für sämt liche

Vorgängermodelle verwenden können. Auch das hat  etwas mit

Erfahrung zu tun. Mit  der Erfahrung, dass Innovat ion und

Wirtschaft lichkeit  einher gehen müssen, wenn man langfrist ig

erfolgreich sein will.



PROJEKTOREN

Für den großen Auftritt:

Videoprojektoren mit

bis zu 10.000 ANSI Lumen

PLC-XF45

Mit  dem PLC- XF45 präsent iert  SANYO

den lichtstärksten, derzeit  am Markt

bef indlichen LCD Projektor. Für alle groß-

f lächigen Projekt ionen mit  langen

Projekt ionsdistanzen bei ext rem hellen

Umgebungslichtverhältnissen – ausge-

stat tet  mit  einer Leuchtkraf t  von 10.000

ANSI Lumen (in der Doppelprojekt ion sind

es gigant ische 20.000 ANSI Lumen)

erzielt  der Anwender immer und überall

kristallklare Projekt ionen.

■ 10.000 ANSI Lumen

■ 1.024 x 768 /  XGA

■ Kontrast  1.100 : 1

PLC-XF41

7.700 ANSI Lumen sprechen für sich:

Dieser bemerkenswert  helle Projektor 

eignet  sich opt imal für  Großveran-

staltungen wie Kongresse, Hauptver-

sammlungen, Open- Air- Fest ivals oder für

den Einsatz in Hightech- Erlebnisparks.

Auch für großf lächige Werbeprojekt ionen

ist  er ein hochprofessioneller und vor

allem zuverlässiger Partner.

■ 7.700 ANSI Lumen

■ 1.024 x 768 /  XGA

■ Kontrast  800 : 1



PLC-XF35

Wenn Sie Großes vorhaben, präsent ieren

Sie sich mit  diesem Projektor in Best -

form. Dank seiner hohen Lichtstärke und

des außergewöhnlichen Kont rastver-

hältnisses erzeugen Sie auch in tagheller

Umgebung exzellent  leuchtende Pro-

jekt ionen. Für großart ige Veranstaltungen

vor großem Publikum.

■ 6.500 ANSI Lumen

■ 1.024 x 768 /  XGA

■ Kontrast  1.100 : 1

PLC-EF31

Der PLC- EF31 ist  immer für eine Sensa-

t ion gut . Dank echter S- XGA- Auf lösung

lässt  er sich neben der Graf ikdarstellung

von hochauf lösenden Workstat ions wie

SUN™oder Silicon Graf ics™bestens für

3D- Simulat ionen in Automobilindust rie,

Medizintechnik oder Luf t -  und Raumfahrt

einsetzen. Kurz, überall dort , wo es auf

geniale Bildqualität  ankommt .

■ 5.800 ANSI Lumen

■ 1.280 x 1.024 /  S- XGA

■ Kontrast  900 : 1

PLC-XF31

Unauffälligkeit  ist  nicht  gerade seine

Stärke. M it  dem PLC- XF31 stehen dem

Anwender kraf tvolle 5.200 ANSI Lumen

zur Verfügung. Damit  bringen Sie mit t lere

Hallen, Hörsäle oder Messestände zum

St rahlen.

■ 5.200 ANSI Lumen

■ 1.024 x 768 /  XGA

■ Kontrast  800 : 1



BILDQUALITÄT
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Bei einem Lampenausfall im 4- Lampen- Modus
wird automat isch auf  2- Lampen- Bet rieb
geschaltet .

Glänzende
Lichtleistung

Absolut  brillant  – damit  ist  eigent lich

alles über die Licht leistung der High-

End- Projektoren von SANYO gesagt . 

Die herausragende Bildhelligkeit  der

neuen XF- /EF- Geräte verspricht  f ilmreife 

Leistung, wo immer sie zum Einsatz

kommen. Sei es auf Sportveranstaltungen

oder Hauptversammlungen, in großen

Auditorien oder Kinosälen. 

M itverantwort lich für die erstaunliche

Licht intensität  ist  die von SANYO 

entwickelte M icrolens- Technologie:

t rif f t  das Licht  der Lampe auf  normale

LCD- Panele, geht  einiges der Licht inten-

sität  verloren, da es nicht  punktgenau

durch die einzelnen Pixel gelenkt  wird.

Anders bei SANYO: dort  bef inden sich

vor den Panelen vor jedem einzelnen

Pixel mikroskopisch kleine Linsen, die

das Licht  zusätzlich bündeln und punkt -

genau durch die Pixel führen. Je nach

Anforderungen stehen Projektoren in

fünf  Lichtstärken bereit  – von 5.200 bis

10.000 ANSI Lumen.

Mit  dem PLC- XF45 präsent iert  SANYO

übrigens den lichtstärksten LCD- Projek-

tor, den es zurzeit  auf  dem Markt  gibt .

Ob bei hellem Umgebungslicht , schlecht

ref lekt ierenden Leinwänden oder großen

Projekt ionsdistanzen – ausgestat tet  mit

einer Leuchtkraft  von 10.000 ANSI Lumen

erzielt  der Anwender immer überragende

Projekt ionen.

Multi-Lampensystem

Wicht ig für Großveranstaltungen: 

die Technik muss ohne Wenn und Aber

funkt ionieren. Dafür sind die SANYO

Projektoren bekannt . Ein Mult i- Lampen-

system stellt  sicher, dass eine durchge-

brannte Birne keine ernsthaf ten Konse-

quenzen hat . Sollte einmal eine der

Lampen ausfallen, schaltet  das System

sofort  auf die intakte Lampe beziehungs-

weise das intakte Lampenpaar um und

die Vorführung geht  weiter wie geplant .

Daraus result ierende Unterschiede bei

der Farbwiedergabe und im Kont rast

gleicht  die Elekt ronik des Projektors aus. 

Natürlich kann man die Projektoren

auch bewusst  im Sparmodus bet reiben,

indem man nur einen Teil der Lampen

nutzt . Damit  erzielen Sie zwar nicht  die

volle Licht leistung, steigern allerdings

die Lebensdauer der UHP- Lampen er-

heblich. Das ist  beispielsweise dann

interessant , wenn Ihre Projekt ionen 24

Stunden am Tag laufen sollen. 

Zum Vergleich: Während die Lampen

des PLC- XF45 im 4- Lampen- Bet rieb eine

Lebensdauer von 1000 Stunden haben,

verdoppelt  sich diese im 2- Lampen-

Bet rieb auf  2.000 Stunden.

1 2 1 2

Maximale Helligkeit Verlängerte 
bei Bet rieb beider Lebensdauer im
Lampen 1- Lampen- Bet rieb

Beim 2- Lampen- Modus oder Systemen mit  
nur 2 Lampen wird bei Ausfall automat isch die
zweite, noch intakte Lampe verwendet .

1 2 1 2

Maximale Helligkeit Verlängerte 
im 4- Lampen- Modus Lebensdauer im

2- Lampen- Bet rieb

2-Lampen-System:

■ PLC- XF31 und PLC- EF31 

2 x 200 Wat t  UHP

■ PLC- XF35 

2 x 250 Wat t  UHP

4-Lampen-System:

■ PLC- XF41 

4 x 200 Wat t  UHP

■ PLC- XF45 

4 x 250 Wat t  UHP



Ausgezeichnetes
Kontrastverhältnis

Wer einen professionellen Videoprojek-

tor sucht , wird von den Geräten der 

EF- /XF- Reihe begeistert  sein. Denn dank

der hohen Kont rastwerte (800 : 1, 900 : 1,

1.100 : 1) sind Plast izität  und dreidimen-

sionale Tiefenwirkung phänomenal.

Auch eindrucksvoll zu erkennen an 

dunklen Szenen, die durch ihre feine

Zeichnung und Farbintensität  unwill-

kürlich in ihren Bann ziehen.

Real Colour
Management

Für 3D-  oder Mehrfachprojekt ionen ist

eine Farbkalibrierung unerlässlich. Nur

so man sicher stellen, dass alle beteilig-

ten Projektoren die gleichen Farbwerte

wiedergeben. 

Hierfür bietet  SANYO eine professionelle

Software an, den „Real Colour Manager”,

welche bereits im Lieferumfang enthalten

ist . 

Anhand eines Referenzblat tes und im

direkten Vergleich der Projektoren

untereinander kann der Anwender die

Farben manuell kalibrieren und alle

Geräte exakt  aufeinander abst immen.

Die Konf igurat ion kann abgespeichert

und beliebig of t  reproduziert  werden. 

Noch mehr Hightech 
für beste
Videoqualität:

■ Ghosting Canceller

zur Unterdrückung von Geisterbildern

■ Dreifach- Verarbeitung des 

Bildsignals 

für lebendige und f limmerfreie 

Projekt ionen

■ Automatische Feinjust ierung des

Bildes (3D- AUCC)

■ Intelligente Schärfe- Optimierung

▼

Exakte Farbwieder-
gabe dank Real
Colour Manage-
ment - System: 
Für eine Kalibrie-
rung des Projektors
vergleichen Sie 
das projizierte Bild
mit  dem Referenz-
blat t , stellen die
opt imalen Farb-
werte ein und 
speichern diese ab.



Benutzer-
freundlichkeit

Eine Eigenschaft  zeichnet  alle Hoch-

leistungs- Projektoren von SANYO in 

gleichem Maße aus: 

Man merkt , dass sich Prof is Gedanken

über eine möglichst  einfache Hand-

habung gemacht  haben. Das ist  nicht

nur für professionelle Verleiher, für die

jede mit  langen Justagen verbundene

Minute bares Geld ist , ein unbezahlbarer

Vorteil. Auch technisch nicht  hoch-

spezialisierte Anwender können ohne

aufwändige Einstellungen ein ausge-

zeichnetes Ergebnis erzielen. 

Besonders hervorzuheben sind

■ Automatische Geräteerkennung

Ein integriertes Mult iscan- System

ermit telt  selbstständig das jeweilige

Eingangssignal. So kann der Projektor

ohne langwierige Just ierung sofort  in

Bet rieb genommen werden.

■ Transparente M enüführung

Ein übersicht liches Onscreen- Menü

in 11 Sprachen führt  auch Neulinge

schnell zum Ziel.

■ Power M anagement

Sobald über einen Zeit raum von 

5 M inuten kein Signal kommt , 

schaltet  das Gerät  automat isch in

den Standby- Modus.

■ Universelles Netzteil

Stellt  sicher, dass Ihr Projektor in

einem Spannungsbereich von

100/120 V bis 240 V weltweit  

funkt ioniert .

Lens-Shift-Funktion

Dass die neuen Projektoren der XF- /EF-

Reihe von Prof is für Prof is gebaut  wur-

den, zeigt  sich an ihrer hohen Flexibili-

tät . Ein horizontales Shif t - Objekt iv

ermöglicht  es, das projizierte Bild in der

Höhe zu verschieben, ohne dafür den

Projektor bewegen zu müssen und dabei

eine Trapezverzerrung zu 

riskieren (p Keystone Effekt).

Besonders komfortabel ist  

dies auch für die Einstellung 

der Bildhöhe bei Doppel-

projekt ionen. Da die Ver-

schiebung auf rein opt ischer 

Basis funkt ioniert , bleibt  

außerdem die volle Auf-

lösung erhalten, eine 

signalverändernde, elekt ro-

nische Korrektur ist  nicht  notwendig.

Die Highend- Projekt ionssysteme 

PLC- XF41 und PLC- XF45 verfügen zu-

sätzlich über eine vert ikale Lens- Shif t -

Funkt ion. Damit  hat  man die Möglich-

keit , die Projektoren auch seit lich von

der Haupt leinwand aufzustellen.

Keystone-Korrektur

Wenn Flexibilit ät  zählt , dann auf  Groß-

veranstaltungen. Dank digitaler Keystone-

Korrektur erzielen Sie auch da, wo die

Lens- Shif t - Funkt ion nicht  ausreicht  

– bei ungünst igstem Projekt ionswinkel –

immer gerade Kanten. Die unvermeid-

lichen Trapezverzerrungen bei Aufwärts-

oder Schrägprojekt ion gleichen die

Projektoren mit  minimalem

Qualitätsverlust  elekt ronisch aus.

Genaue Angaben dazu f inden Sie auf

der Rückseite dieser Broschüre.

Weitere 
Flexibilitäts-Vorteile:

■ Digital Realized Interpolat ion 

Technology (DRIT)

für die opt imale Wiedergabe unter-

schiedlicher Auf lösungen

■ Rück- , Decken-  und Doppel-

projekt ion möglich

■ IR- Kabel- Fernbedienung

serienmäßig mit  Wireless Mouse und

Laserpointer

ERGONOMIE FLEXIBILITÄT

Vert ikaler Lens- Shif t
bei PLC- XF31/EF31
und PLC- XF35

Vert ikaler und 
horizontaler Lens- Shif t
bei PLC- XF41 und 
PLC- XF45

▼
▼



OBJEKTIVE

8 Wechselobjektive

Die große Zahl der Wechselobjekt ive

lässt  die Herzen von Verleihern und

Event - Experten höher schlagen. 

Alle Objekt ive passen auch perfekt  auf

sämt liche Vorgängermodelle. Das senkt

die Kosten für den Gerätepark.

One-Touch
Optikwechselsystem

Die neue Generat ion der SANYO 

Fest installat ionen hat  auch im Bedien-

komfort  deut lich zugelegt .

Will man das Objekt iv wechseln, löst

man die vier Schrauben der Front -

abdeckung, setzt  das Objekt iv auf  und

lässt  es einrasten – dank SANYOs One-

Touch- Opt ik- Wechselsytem. Das Ganze

ist  eine Sache von wenigen M inuten.

8

Der augenfälligste Vorteil der großen

Auswahl an Objekt iven: der Projektor

passt  sich im Handumdrehen jeder

Raumsituat ion an. 

Die angebotene Bandbreite ist  dabei

enorm. Vom Ext rem- Weitwinkel für

Rückprojekt ionen bis hin zum 

Ext rem- Teleobjekt iv für riesige Event -

Projekt ionen.

Typ Extrem- Weitwinkel Weitwinkel- Standard Standard Kurz- Tele- Tele- Zoom Extrem- Tele

Weitwinkel Zoom Zoom 1 Zoom 2 Zoom

Brennweite 30 mm 45 mm 52 -  68 mm 76 -  97 mm 97 -  131 mm 125 -  162 mm 158 -  221 mm 253 mm

Entfernung 0,6 – 9,93 m 0,91 – 14,8 m 1,1 – 22,5 m 1,5 – 32,6 m 5,2 – 43,4 m 2,9 – 54 m 3,7 – 74,2 m 5,6 – 84,3

Bildgröße 1,02 – 15,24 m 1,02 – 15,24 m 1,02 – 15,24 m 1,02 – 15,24 m 2,54 – 15,24 m 1,02 – 15,24 m 1,02 – 15,24 m 1,02 – 15,24 m

Lens- Shift 1 : 1 1 : 8 – 8 : 1 1 : 8 – 8 : 1 0 : 10 – 10 : 0 1 : 8 – 8 : 1 1 : 8 – 8 : 1 1 : 8 – 8 : 1 1 : 8 – 8 : 1

Projekt ionsverh. 0,8 : 1 1,2 : 1 1,4 -  1,8 : 1 2,0 -  2,6 : 1 2,6 -  3,5 : 1 3,5 -  4,5 : 1 4,4 -  6,2 : 1 7 : 1

Lichtdurchlässig. 2,5 (F) 2,5 (F) 2,53 – 2,95 (F) 2,0 – 2,3 (F) 1,7 – 2,7 (F) 2,0 – 2,6 (F) 2,0 – 2,9 (F) 2 (F)

Durchmesser 175 mm 175 mm 120 mm 116 mm 137 mm 95 mm 130 mm 158 mm 

Zoom fixiert f ixiert elektr. (1,3 x) elektr. (1,3 x) elektr. (1,3 x) elektr. (1,3 x) elektr. (1,4 x) f ixiert

Fokus manuell manuell elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch manuell

Gewicht 3,1 kg 5,8 kg 2,5 kg 1,9 kg 3,7 kg 1,9 kg 3,1 kg 3,8 kg

Bezeichnung LNS-W03 LNS-W01Z LNS-W02Z LNS-S02Z LNS-S03 LNS-M01Z LNS-T02 LNS-T01Z



ANSCHLUSSBOARDS

Bezeichnung DVI-Board 5 BNC Board Video-B. Y/C VGA-Board Network-B. Faroudja-B. SDI-Board HD-SDI-B.

Produktnummer POA- M D11DVI POA- M D12VD1 POA- M D03VD2 POA- M D04VGA POA- M D13NET POA- M D9VD3 POA- M D15SDI POA- M D08HD

Bildsignal DVI- I R/Pr,G/Y,B/Pb,H/ Video Y/C VGA – BNC x3 BNC (75Ω) x2 BNC x2

(Anschluß) HV,V S- Video

Signal T.M.D.S RGBHV, Sync. G Composite u. Y,C RGBHV, Sync. G – Komponenten, SMPTE259M- C HD- SDI- In/Out

5- BNC 2- BNC, S- Terminal D- Sub15 S- Video conformed

SD- SDI D1 270 MHz

Ton (Anschluß) Cinch x2 Cinch x2, RGB Cinch x2 Cinch x2 – Cinch x2 – –

u. Komponenten S- Video, Y,C

Control Port Min DIN 8- Pin Min DIN 8- Pin – Min DIN 8- Pin RJ- 45, D- Sub9- Pin – – –

Zahlreiche
Anschlussboards

Im prakt ischen Umgang begeistern die

SANYO Projektoren durch ihre vielfält i-

gen Anschlussmöglichkeiten. Die vier

Standardeinschübe umfassen unter

anderem DVI, 5 BNC, Video Y/C und VGA. 

M it  insgesamt  8 Eingangsboards kann

der Anwender den Projektor entsprechend

seiner individuellen Anforderungen aus-

stat ten:

■ DVI- Board 

(Typ: DVI- I digital/analog) – für den

Anschluss eines Computerkabels vom

Typ DVI- I digital/analog geeignet

■ 5 BNC- Board  

Anschluss eines Computer mit  einem

5 BNC/VGA  Kabel über die R/Pr- ,

G/Y- , B/Pb- , H,HV-  und V- Buchsen

möglich. Anschluss eines Komponen-

ten- Videoausgangs (Cr, Y, Cb oder Pr,

Y, Pb) von einer Videoquelle an die

R/Pr- , G/Y- , B/Pb Buchsen möglich.  

■ Video- Board Y/C 

Anschluss einer Videoquelle mit

Komposit - Ausgang an der Video/Y-

Buchse (1 BNC),  bzw. Anschluss von

Videoquellen mit  Y/C- Videoausgang

an den Video/Y-  und C- Buchsen 

(2 BNC) oder der M ini DIN 4 pin

Buchse möglich. 

■ VGA- Board 

Anschluss eines Computerausgangs

vom Typ D- Sub 15 möglich.

■ Network- Board  

Opt ionales Einschubboard für alle

neuen 1,8" Projektoren von SANYO,

anhand dessen die Fernwartung und

Kont rolle von Projektoren über LAN

oder Internet  von nahezu jedem Ort

der Welt  möglich ist . Sie benöt igen

dazu lediglich einen PC mit  Internet -

zugang. Große Mengen von Projek-

toren können unter Einsatz dieses

Boards ef f izient  und kostengünst ig

bedient  und überwacht  werden – es

ist  nicht  mehr notwendig, Techniker

vor Ort  zu haben, um Probleme zu

beheben oder Einstellungen am

Projektor zu verändern. 



■ Faroudja- Board  

Intelligenter Video- Prozessor zur 

Verbesserung der Eingangssignale. 

So werden zum Beispiel Kanten in

bewegten Bildern erkannt  und korri-

giert , was das Videobild schärfer und

klarer macht . Das Faroudja- Board von

SANYO ist  ein spezielles Video- Board,

bei dem durch einen Deinterlacer

störende Jit ter- Ef fekte im Videobild

opt imiert  werden können. Eine spe-

zielle Film- Mode- Processing Techno-

logie gewährleistet  zusätzlich eine

Reduzierung von störender Treppen-

bildung. Das Board besteht  aus drei

Faroudja Video Processing Chips und

einem SANYO 3D- Y/C- Separat ion

Chip, mit  dem es möglich ist , alle

Video Signale so zu verarbeiten, wie

es bei der Faroudja Set - Top Box mög-

lich ist .  

■ SDI- Board  

Eine SDI oder „Serial Digital Inter-

face” ist  eine Standard Schnit t stelle,

die es ermöglicht , den Projektor mit

der entsprechenden Datenquelle

anhand eines einzigen BNC- Kabels zu

verbinden. Hauptmerkmal des SDI-

Boards ist , dass  man damit  im

Gegensatz zur analogen Variante bis

zu 200 m verlust f reie Datenüber-

t ragung gewährleisten kann, wobei

jedoch nur 1 BNC Kabel verwendet

wird. Das SDI- Board ermöglicht  es,

Daten darzustellen, die von einem

SDI Signal (das dem SMPTE259M- C

Standard entspricht ) in ein digitales

paralleles RGB- Signal umgewandelt

worden sind.

■ HD- SDI- Board

Die Funkt ionsweise des HD- SDI

Boards ist  der des SDI Boards ähnlich,

nur dass man damit  60i, 24P, 30P

und andere gängige Signale bei einer

maximalen Auf lösung von 1.920 x

1.080 übert ragen kann. 

Serienzubehör

■ Infrarot- Fernbedienung 

mit  Laserpointer und Mausfunkt ion, 

inklusive Bat terien

■ Software für Real Colour M anager

■ Computerkabel D- Sub15

■ M AC- /VGA- Adapter und

DVI- /VGA- Adapter

■ M auskabel (M AC, PS/2, seriell)

■ DVI- Kabel 

■ Bedienungsanleitung, Staubhülle, 

Netzkabel

SERIENZUBEHÖR

DVI- Board

5 BNC- Board

Video- Board Y/C

VGA- Board

Network- Board

Faroudja- Board

SDI- Board

HD- SDI- Board



PLC- SU40 | PLC- XU40

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 06/2003

TECHNISCHE DATEN
PLC-XF31 | PLC-EF31 | PLC-XF35 | PLC-XF41 | PLC-XF45

PLC-XF31

3 x 1,8" TFT p- Si 

(M icro Lens)

2 x 200 W UHP

1.500 Stunden

5.200

Lieferung ohne Objekt iv

je nach Objekt iv

je nach Objekt iv

800 : 1

1.024 x 768 (XGA)

800 TV Linien

90 %

PAL, SECAM, NTSC,

NTSC4.43, PAL- M/N

3 W Stereo

Vert ikal +/-  40°

–

550 W

3 Jahre Garant ie

439 x 230 x 605 mm

21 kg

PLC-XF45

3 x 1,8" TFT p- Si 

(M icro Lens)

4 x 250 W UHP

1.000 Stunden

10.000

Lieferung ohne Objekt iv

je nach Objekt iv

je nach Objekt iv

1.100 : 1

1.024 x 768 (XGA)

800 TV Linien

90 %

PAL, SECAM, NTSC, 

NTSC4.43, PAL- M/N

3 W Stereo

Vert ikal +40 / - 20°

3 : 2 -  2 : 3 (alle Objekt ive)

1.500 W

3 Jahre Garant ie

581 x 252 x 783 mm

37,5 kg

PLC-EF31

3 x 1,8" TFT p- Si 

(M icro Lens)

2 x 200 W UHP

1.500 Stunden

5.800

Lieferung ohne Objekt iv

je nach Objekt iv

je nach Objekt iv

900 : 1

1.280 x 1.024(S- XGA)

800 TV Linien

90 %

PAL, SECAM, NTSC, 

NTSC4.43, PAL- M/N

3 W Stereo

Vert ikal +/-  40°

-

550 W

3 Jahre Garant ie

439 x 230 x 605 mm

21 kg

PLC-XF35

3 x 1,8" TFT p- Si 

(M icro Lens)

2 x 250 W UHP

1.000 Stunden

6.500

Lieferung ohne Objekt iv

je nach Objekt iv

je nach Objekt iv  

1.100 : 1

1.024 x 768 (XGA)

800 TV Linien

90 %

PAL, SECAM, NTSC, 

NTSC4.43, PAL- M/N

3 W Stereo

Vert ikal +/-  40°

-

730 W

3 Jahre Garant ie

439 x 230 x 605 mm

21 kg

PLC-XF41

3 x 1,8" TFT p- Si 

(M icro Lens)

4 x 200 W UHP

1.500 Stunden

7.700

Lieferung ohne Objekt iv

je nach Objekt iv

je nach Objekt iv

800 : 1

1.024 x 768 (XGA)

800 TV Linien

90 %

PAL, SECAM, NTSC, 

NTSC4.43, PAL- M/N

3 W Stereo

Vert ikal +40 / - 20°

3 : 2 -  2 : 3 (alle Objekt ive)

1.150 W

3 Jahre Garant ie

581 x 252 x 783 mm

37,5 kg

M odell

Panel

Lampe

Lampenlebensdauer

Helligkeit

in ANSI- Lumen

Standardobjekt iv

Projekt ionsverhältnis

Entfernung

Kontrastverhältnis

Auflösung in Pixel

Horizontale Auflösung

Ausleuchtung

Farbsysteme

Anschlüsse

(für alle Projektoren)

Audio- Funktionen

Keystone Korrektur

Lensshif t  vert ikal

(für alle Projektoren)

Lensshif t  horizontal

Stromverbrauch

Garantie

M aße (B x H x T)

Gewicht

Standardzubehör

(für alle Projektoren)

Optionale

Anschlussboards

(für alle Projektoren)

Objekt ive

(für alle Projektoren)

■ Eingang 1 : 1 x DVI- I, 

Audio: 1x Cinch x2 (R/L- mono), 

Steuereingang: 1 x  M ini- DIN 8- pin (RS- 232 kompat ibel)

■ Eingang 2 : 1 x BNC x5 (RGBHV und Y, Pb/Cb, Pr/Cr); 

Audio: 1x Cinch x2 (R/L- mono),

Steuereingang: 1 x M ini- DIN 8- pin (RS- 232 kompat ibel)

■ Eingang 3 : 1x BNC x2 (Komposit  u. Y,C) 

1x S- Video (M ini- DIN 4- pin), 

Audio: 1x Cinch x2 (R/L- mono)

■ Audioausgang: 1x Cinch x2 (variabel)

■ Steuereingang: 1x USB (Typ B) für Maussteuerung, 1x serieller Eingang 

(D- Sub9), 1x serieller Ausgang (D- Sub9), 

Eingang für Kabelfernbedienung (3,5 mm Stereo- Klinke)

■ 10 : 0 – 0 : 10 (gilt  für LNS- S02)

■ 1 : 1 (gilt  für LNS- W03)

■ 1 : 8 – 8 : 1 (gilt  für alle anderen Objekt ive)

■ Real Colour Manager Software

■ IR- /Kabelfernbedienung mit  Laserpointer und Mausfunkt ion

■ Computerkabel (D- Sub15 – D- Sub15)   ■ Mauskabel (PS/2, MAC, seriell)  ■ DVI- Kabel, DVI/VGA- Adapter

■ MAC/VGA- Adapter

■ Staubhülle, Netzkabel, Bat terien, Bedienungsanleitung

■ DVI- Board POA- MD11DVI 

■ 5BNC- Board POA- MD12VD1 

■ Y/C- Board POA- MD03VD2 

■ D- Sub15- Board POA- MD04VGA 

■ HD- SDI- Board POA- MD08HD 

■ Faroudja- Board POA- MD09VD3 

■ Network- Board POA- MD13NET 

■ SDI- Board POA- MD15SDI 

■ Extrem- Weitwinkel LNS- W03

■ Weitwinkel LNS- W01Z

■ Weitwinkel- Zoom LNS- W02Z

■ Standard Zoom 1 LNS- S02

■ Standard Zoom 2 LNS- S03

■ Kurz- Tele- Zoom LNS- M01Z

■ Tele- Zoom LNS- T02

■ Extrem- Tele LNS- T01Z

www.sanyo.de

■ Eingang 1 : 1x DVI- I, Audio: 1x Cinch x2 (R/L- mono)

Steuereingang: 1x M ini- DIN 8- pin (RS- 232 komp.)

■ Eingang 2 : 1x BNC x5 (RGBHV und Y,Pb/Cb,Pr/Cr), 

Audio: 1x Cinch x2 (R/L- mono), Steuereingang: 

1x M ini- DIN 8- pin (RS- 232 kompat ibel) 

■ Eingang 3 : 1x BNC x2 (Komposit  und Y/C), 1x S- Video

(Mini- DIN 4- pin), Audio: 1x Cinch (R/L- mono)

■ Eingang 4 : 1x D- Sub15, Audio: 1x Cinch (R/L- mono), 

Steuereingang: 1x M ini- DIN 8- pin (RS- 232 komp.)

■ Audioausgang: 1x Cinch x2

■ Steuereingang: 1x serieller Eingang (D- Sub9), 

1x serieller Ausgang (D- Sub9), 1x USB (Typ B) für 

Maussteuerung, 1x Eingang für Kabelfernbedienung 

(3,5 mm Stereo- Klinke)

jürgen


